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MODELOS

IA 2000
Toma de aire exterior con malla de acero electrosoldado.

TOMA DE AIRE EXTERIOR
SERIE IA 2000



DIMENSIONES
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Podrán suministrarse dimensiones de L X H, en un máximo de 2.000 x 2.000 (consulte

para otras dimensiones).
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Toma de aire exterior (T.A.E), fabricada en aluminio natural, con lama antilluvia en

pasos de 80 mm, malla de acero electrosoldado de 12x12 mm, y patillas

escarnadas para recibir. En su conjunto conforma una rejilla de gran robustez.

La rejilla IA2000, está especialmente diseñada para instalar en las fachadas de

locales, comunidades o cualquier otro espacio que requiera una ventilación al

exterior. La disposición de sus lamas en forma de “Z” impiden que entre el agua,

consiguiendo así el efecto antilluvia.

Bajo demanda, se puede fabricar para una medida de hueco específica

requerida por el cliente, sustituir la malla anti-pájaros por malla anti-insectos, así

como incorporar portafiltro y filtro. El acabado estándar es en aluminio natural,

pudiendo ser en cualquier color de la carta RAL.

DESCRIPCIÓN
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Serie Milímetros (mm)

Medidas Nominales L x H

Paso de Aire L x H

Total Exterior A x B = (L+60) x (H+70)

Medida de Hueco (L+25) x (H+25)

Paso de Aire
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ACCESORIOS

Bajo demanda, se puede colocar:

• Malla anti-insectos.

• Dispositivos portafiltro y filtro.

ACABADOS

• T.A.E. fabricada en ALUMINIO NATURAL.

• Bajo demanda, se puede fabricar en aluminio lacado según la carta de

colores RAL.
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TOMA DE AIRE EXTERIOR
SERIE IA 2000

FIJACIÓN MEDIANTE PATILLAS ESCARNADAS

Desplegar las patillas de los laterales. Una vez realizado el hueco pertinente en el

muro, se recibirán las patillas a este.

MEDIDA DE HUECO

TOTAL EXTERIOR

SISTEMA DE FIJACIÓN

(L+25) x (H+25)

(L+60) x (H+70)
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MOD. IA 2000

SECCIÓN EFECTIVA (m²)

TOMA DE AIRE EXTERIOR
SERIE IA 2000

Parte trasera de la T.A.E. IA 2000

400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000

320 0.08 0.11 0.13 0.15 0.17 0.19 0.21 0.25 0.29 0.34 0.38 0.42

400 0.11 0.14 0.17 0.20 0.22 0.25 0.28 0.34 0.39 0.45 0.50 0.56

480 0.14 0.18 0.21 0.25 0.28 0.32 0.35 0.42 0.49 0.56 0.63 0.70

560 0.17 0.21 0.25 0.29 0.34 0.38 0.42 0.50 0.59 0.67 0.76 0.84

640 0.20 0.25 0.29 0.34 0.39 0.44 0.49 0.59 0.69 0.78 0.88 0.98

720 0.22 0.28 0.34 0.39 0.45 0.50 0.56 0.67 0.78 0.90 1.01 1.12

800 0.25 0.32 0.38 0.44 0.50 0.57 0.63 0.76 0.88 1.01 1.13 1.26

880 0.28 0.35 0.42 0.49 0.56 0.63 0.70 0.84 0.98 1.12 1.26 1.40

960 0.31 0.39 0.46 0.54 0.62 0.69 0.77 0.92 1.08 1.23 1.39 1.54

1040 0.34 0.42 0.50 0.59 0.67 0.76 0.84 1.01 1.18 1.34 1.51 1.68

1120 0.36 0.46 0.55 0.64 0.73 0.82 0.91 1.09 1.27 1.46 1.64 1.82

1200 0.39 0.49 0.59 0.69 0.78 0.88 0.98 1.18 1.37 1.57 1.76 1.96

1280 0.42 0.53 0.63 0.74 0.84 0.95 1.05 1.26 1.47 1.68 1.89 2.10

1360 0.45 0.56 0.67 0.78 0.90 1.01 1.12 1.34 1.57 1.79 2.02 2.24

1440 0.48 0.60 0.71 0.83 0.95 1.07 1.19 1.43 1.67 1.90 2.14 2.38

1520 0.50 0.63 0.76 0.88 1.01 1.13 1.26 1.51 1.76 2.02 2.27 2.52

1600 0.53 0.67 0.80 0.93 1.06 1.20 1.33 1.60 1.86 2.13 2.39 2.66

1680 0.56 0.70 0.84 0.98 1.12 1.26 1.40 1.68 1.96 2.24 2.52 2.80

1760 0.59 0.74 0.88 1.03 1.18 1.32 1.47 1.76 2.06 2.35 2.65 2.94

1840 0.62 0.77 0.92 1.08 1.23 1.39 1.54 1.85 2.16 2.46 2.77 3.08

1920 0.64 0.81 0.97 1.13 1.29 1.45 1.61 1.93 2.25 2.58 2.90 3.22

2000 0.67 0.84 1.01 1.18 1.34 1.51 1.68 2.02 2.35 2.69 3.02 3.36

L
H



TABLA DE SELECCIÓN RAPIDA
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45º 90ºÁngulo de divergencia

CAUDAL 

DE AIRE 

m³/h 

VELOCIDAD FRONTAL DE PASO m/s 

2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 

2.000 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12 0,11 0,09 0,08 

4.000 0,44 0,37 0,32 0,28 0,25 0,22 0,18 0,16 

6.000 0,66 0,56 0,48 0,42 0,37 0,33 0,28 0,24 

8.000 0,88 0,74 0,63 0,56 0,49 0,44 0,37 0,32 

10.000 1,11 0,93 0,79 0,69 0,62 0,56 0,46 0,40 

12.000 1,33 1,11 0,95 0,83 0,74 0,67 0,56 0,48 

14.000 1,55 1,30 1,11 0,97 0,86 0,78 0,65 0,56 

16.000 1,78 1,48 1,27 1,11 0,99 0,89 0,74 0,63 

18.000 2 1,67 1,43 1,25 1,11 1 0,83 0,71 

20.000 2,22 1,85 1,59 1,39 1,23 1,11 0,93 0,79 

22.500 2,5 2,08 1,78 1,56 1,39 1,25 1,04 0,89 

25.000 2,78 2,31 1,98 1,74 1,54 1,39 1,16 0,99 

27.500 3,06 2,55 2,18 1,91 1,70 1,53 1,27 1,09 

30.000 3,33 2,78 2,38 2,08 1,85 1,67 1,39 1,19 

32.500 3,61 3 2,50 2,26 2 1,80 1,50 1,29 

35.000 3,89 3,24 2,78 2,43 2,16 1,94 1,62 1.39 

37.500 4,16 3,47 2,98 2.60 2,31 2,08 1,74 1,49 

40.000 4,44 3,70 3,17 2,78 2,47 2,22 1,85 1,59 

45.000 5 4,17 3,57 3,12 2,78 2,5 2,08 1,79 

50.000 5,56 4,63 3,97 3,47 3,09 2,78 2,31 1,98 

55.000 6,11 5,09 4,36 3,82 3,40 3,06 2,55 2,18 

60.000 6,67 5,56 4,76 4,17 3,70 3,33 2,78 2,38 

65.000 7,22 6,02 5,16 4,51 4,01 3,61 3 2,58 

70.000 7,78 6,48 5,55 4,86 4,32 3,89 3,24 2,78 

3 4 5 6 7,5 9,5 14 20 

PERDIDA DE CARGA EN m/m c.a.

TOMA DE AIRE EXTERIOR
SERIE IA 2000



Serie Modelo Medidas Acabados

IA 2000 LxH NAT

RAL

Accesorios

MAI

PFYF

7

SERIE

• IA: Toma de aire exterior.

MODELO

• T.A.E. IA 2000: Toma de aire exterior con
malla de acero electrosoldado.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

Ejemplo de pedido: IA2000 700x480 NAT + PFYF

• Para realizar un pedido de una toma de aire exterior con malla de acero electrosoldado, de

700x480 mm de aluminio natural con portafiltro y filtro, debería solicitar:

Ejemplo de pedido: IA2000 1000x800 NAT

• Para realizar un pedido de una toma de aire exterior con malla de acero electrosoldado, de

1000x800 mm de aluminio natural, debería solicitar:

Pedido Descripción

1 T.A.E. IA2000 700x480 - Aluminio natural Toma de aire exterior con malla de acero electrosoldado de
700x480 mm de aluminio natural.

1 PFYF 700x480 Portafiltro y filtro de 700x480 mm.

TOMA DE AIRE EXTERIOR
SERIE IA 2000

Pedido Descripción

1 T.A.E. IA2000 1000x800 - Aluminio natural Toma de aire exterior con malla de acero electrosoldado de
1000x800 mm de aluminio natural.

MEDIDAS (mm)

• LxH: De 700 x 480 mm.

ACABADOS

• NAT: Aluminio natural.

ACCESORIOS

• PFYF: Portafiltro y filtro.
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Cualquier elemento de este documento puede estar sujeto a cambios sin previo aviso por parte de Manufacturas Difair-Clima, S.L.
CONTIENE PROPIEDAD INTELECTUAL. Queda prohibido cualquier tipo de reproducción parcial o total del contenido sin autorización expresa de
Manufacturas DIFAIR-CLIMA, S.L.
La información contenida en este documento se basa en pruebas cuidadosas y experiencia. Refleja nuestro conocimiento y es solo para fines de
orientación. Se proporciona de buena fe y el usuario debe asegurarse de que el producto sea apto para su uso antes de cualquier aplicación.
Los valores citados son promedio y no deben tomarse como valores máximos o mínimos para propósitos específicos. El fabricante y el distribuidor no
son responsables de ningún uso no recomendado o daño consecuente.


