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MODELOS

La boca de extracción modelo BVA está fabricada en acero esmaltado en

color blanco. Son indicadas tanto para instalaciones de extracción como

aportación de aire, según el modelo, en pequeñas habitaciones, cuartos de

baño, aseos, etc. Tiene un bajo nivel sonoro y gran facilidad de montaje.

BVAI

BVAI

La forma convexa del disco central en

el modelo BVAI favorece la salida de

aire, por lo que está especialmente

diseñada para uso en instalaciones de

aportación de aire. Mediante el

mencionado disco, regulamos el

caudal de aire.

BVAE

BVAE BVAI

BVAE

La forma convexa del disco central en

el modelo BVAE favorece la entrada

de aire, por lo que está especialmente

diseñada para uso en instalaciones de

extracción de aire. Mediante el

mencionado disco, regulamos el

caudal de aire.

BOCAS DE EXTRACCIÓN E IMPULSIÓN
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TABLA DE DIMENSIONES

Tolerancias: +/- 3 mm (excepto ØA tolerancia +/-1mm)

TABLA DE DIMENSIONES (mm)

MODELO Ø A Ø B C
Ø D

BVAE

Ø D

BVAI
Ø E F

80 79 105 50 60 80 116 39

100 99 125 50 75 93 140 38

125 124 150 50 98 112 166 45

150 149 175 50 118 137 200 53

160 159 186 50 129 148 202 50

200 199 225 50 157 195 247 56

ØA

ØB

ØA

ØB

C C

ØE ØE

ØDØD
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INSTALACIÓN

1

2

3

1 2 3

Disco ajustable

Boca

Cuello

Techo

Conducto flexible

Hueco en techo
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MODELO
Caudal (m3/h)
Airflow (m3/h)

Caudal (l/s)
Airflow(l/s) 

Apertura «R»
(mm)

Perdida de Carga
Pt  (Pa)

dBA

BVAE 80

40 11
3 35 22

0 80 31

60 17

9 40 30

6 55 32

3 100 38

BVAE 100

80 22.2

8 35 25

6 55 30

4 85 34

100 27.8
10 58 33

8 72 36

120 33.3 10 68 36

BVAE 125

100 27.8

6 35 23

3 50 26

0 90 34

140 39

15 28 25

12 34 27

9 45 28

6 65 33

3 100 36

180 50

15 45 32

12 50 33

9 70 35

BVAE 150

BVAE 160

160 41

10 25 20

5 42 23

2 70 30

0 90 35

200 56

10 40 24

5 68 30

2 95 35

250 69

15 38 26

10 59 30

5 95 36

BVAE 200

300 83

20 25 25

15 35 27

12 50 30

9 68 32

6 100 35

350 97

20 35 30

15 55 33

12 70 35

400 111
20 50 34

15 65 36

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA BVAE
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BOCAS DE EXTRACCIÓN E IMPULSIÓN
SERIE BVA

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA BVAI

MODELO
Caudal (m3/h)
Airflow (m3/h)

Caudal (l/s)
Airflow(l/s) 

Apertura «R»
(mm)

Perdida de Carga
Pt  (Pa) dBA

BVAI 80

60 17

6 36 23

3 45 26

0 68 31

80 22

9 45 28

6 60 30

3 76 34

0 120 37

100 36 12 80 35

BVAI 100

100 28

10 50 25

5 90 28

0 180 35

125 35
10 70 28

5 140 34

150 42
10 100 33

5 200 38

BVAI 125

130 36

6 38 21

3 48 24

0 70 28

-3 100 31

160 44

6 55 27

3 75 28

0 110 34

190 53
9 70 30

6 110 34

BVAI 150

BVAI 160

160 44

5 46 22

0 70 24

-5 120 30

190 53

5 70 25

0 100 28

-5 180 35

220 61

10 55 24

5 85 28

0 130 32

-5 180 35

250 69

10 70 27

5 130 32

0 180 35

BVAI 200

300 83

10 35 22

0 65 32

-5 88 30

-10 140 36

350 97
10 49 26

0 100 34

400 111
10 55 28

0 120 35
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Manufacturas Difair-Clima, S.L.
Calle Molina, 5 – 28029 Madrid

Cualquier elemento de este documento puede estar sujeto a cambios sin previo aviso por parte de Manufacturas Difair-Clima, S.L.
CONTIENE PROPIEDAD INTELECTUAL. Queda prohibido cualquier tipo de reproducción parcial o total del contenido sin autorización expresa de
Manufacturas DIFAIR-CLIMA, S.L.
La información contenida en este documento se basa en pruebas cuidadosas y experiencia. Refleja nuestro conocimiento y es solo para fines de
orientación. Se proporciona de buena fe y el usuario debe asegurarse de que el producto sea apto para su uso antes de cualquier aplicación.
Los valores citados son promedio y no deben tomarse como valores máximos o mínimos para propósitos específicos. El fabricante y el distribuidor no
son responsables de ningún uso no recomendado o daño consecuente.


