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DIFUSOR CIRCULAR
SERIE DR

2

DR10
Difusor de cono fijo sin regulación.

DR10C
Difusor de cono fijo con regulación de

aletas negras de mariposa.

DR10C+PM
Difusor de cono fijo con regulación de

aletas negras de mariposa y puente de

montaje.

DR10CPL
Difusor de cono fijo en placa con

regulación.

DR10PL
Difusor de cono fijo en placa sin

regulación.
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• Puente de montaje (PM_CF).

• Cuello para conducto flexible (CF).

• Plénum de chapa aislado (PADR10) y sin aislar (PDR10).

ACCESORIOS

• Difusor rotacional LACADO EN BLANCO.

• Difusor rotacional de ALUMINIO ANODIZADO.

• Bajo pedido, se puede fabricar en otros colores de la CARTA RAL.

ACABADOS (Difusor)

DESCRIPCIÓN

Difusor circular Serie DR especialmente diseñado para impulsión en locales con

alturas no superiores a 3 metros.

Conos dispuestos de forma que la vena de aire quede paralela al techo. Trabaja

óptimamente en locales de hasta 3 metros de altura con Δt de 15ª

Los difusores en placa modelo DR10PL, están especialmente diseñados para

sustituir una placa de techo modular. Está formado por una chapa de acero de

595 x 595 lacada en blanco, en la que se aloja el difusor circular de diferentes

tamaños, según caudal. Este difusor puede suministrarse con regulador de caudal

y/o con cuello. Este diseño evita la apertura en las planchas de techos modulares

los huecos para alojar el difusor.
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DIMENSIONES

DIFUSOR CIRCULAR
SERIE DR

PM
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Tabla de dimensiones (mm)

NOMINAL
ØA

HUECO

ØB

CUELLO

ØC

EXTERIOR
PUENTE (PM)

D

(H COMP.)

6” 195 142 238 225 68

8” 250 198 300 275 96

10” 305 248 356 335 121

12” 365 300 414 385 147

14” 415 367 457 435 180

SUPERFICIE UTIL m²

TAMAÑO Ø mm m²

6” 150 0,0085

8” 200 0,0157

10” 250 0,0257

12” 300 0,0381

14” 350 0,0536

D



MEDICIÓN DE CAUDAL DE AIRE

Puede hacerse de dos maneras:

1ª- Midiendo la velocidad del aire en el cuello.

2ª- Midiendo la velocidad efectiva de impulsión mediante tubo Pitot en varios 

puntos. m²/h = Va x m² x 3.600
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PLÉNUM

Modelo ØA (mm) ØB (mm)

PDR10 / PADR10 6” 170 148

PDR10 / PADR10 8” 230 198

PDR10 / PADR10 10” 280 248

PDR10 / PADR10 12” 330 313

PDR10 / PADR10 14” 395 353

ØA

Altura de cuello = 30 mm

A
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El cuello CF está fabricado en chapa

de acero galvanizado y permite la

instalación de difusores de cono fijo

SERIE DR10 conectándolos

directamente al conducto, sin

necesidad de plénum.
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CUELLO PARA CONDUCTO FLEXIBLE

Modelo Dimensión (mm)

CF6” 150

CF8” 203

CF10” 253

CF12” 303

CF14” No disponible

Conducto de 

ventilación

Cuello flexible

Difusor Circular

Techo

Hueco en techo



TABLA DE SELECCIÓN RAPIDA

100

Ve
∆ P

dB(A)
L

3,3
0,65
15

0,5-0,8

1,8
0,1
5

0,2-0,6

150

Ve
∆ P

dB(A)
L

5
1,6
28

0,5-1

2,7
0,4
9

0,4-0,8

200

Ve
∆ P

dB(A)
L

6,6
2,6
36

0,8-1,4

3,6
0,9
20

0,7-,1,1

2,2
0,2
7

0,5-0,8

250

Ve
∆ P

dB(A)
L

8,2
4,2
43

0,9-1,6

4,5
1,3
25

0,8-1,4

2,8
0,4
10

0,6-1,1

1,9
0,1
9

0,6-0,9

300

Ve
∆ P

dB(A)
L

5,3
1,8
30

0,9-1,5

3,3
0,65
16

0,9-1,4

2,2
0,2
8

0,7-1,1

350

Ve
∆ P

dB(A)
L

6,2
2,5
34

1,1-1,8

3,9
1

23
0,9-1,4

2,6
0,4
9

0,8-1,3

1,9
0,1
11

0,7-1,1

400

Ve
∆ P

dB(A)
L

7,1
4

42
1,3-2

4,4
1,2
25

1-1,6

3
0,5
13

0,9-1,4

2,1
0,1
10

0,8-1,3

450

Ve
∆ P

dB(A)
L

8
4

42
1,4-2,1

5
1,5
29

1,2-1,9

3,4
0,7
20

1-1,6

2,4
0,2
12

0,9-1,4

500

Ve
∆ P

dB(A)
L

9
5

46
1,5-2,3

5,5
1,9
32

1,3-2

3,7
0,9
23

1,2-1,8

2,6
0,3
11

1-1,5

550

Ve
∆ P

dB(A)
L

6
2,3
34

1,4-2,1

4,1
1

24
1,2-1,9

3
0,5
15

1,1-1,7

600

Ve
∆ P

dB(A)
L

6,6
2,7
37

1,5-2,3

4,5
1,3
27

1,3-2

3,1
0,5
16

1,2-1,9

650

Ve
∆ P

dB(A)
L

7
3

36
1,5-2,4

4,9
1,5
29

1,4-2,1

3,5
0,8
22

1,3-1,9

700

Ve
∆ P

dB(A)
L

7,8
3,8
43

1,6-2,6

5,2
1,7
31

1,5-2,3

3,7
0,9
24

1,4-2

Ve = Velocidad en cuello.

dB(A) = Nivel sonoro.

Δ P = Pérdida de carga en mm c.a.

L = Alcance en m.l. para velocidad final 0,2-0,5 m/s.

750

Ve
∆ P

dB(A)
L

8,2
4,2
44

1,8-2,8

5,7
1,9
34

1,5-2,4

4
1

26
1,4-2,1

800

Ve
∆ P

dB(A)
L

8,6
4,9
46

1,9-2,9

6
2,2
35

1,7-2,5

4,2
1,1
27

1,4-2,3

850

Ve
∆ P

dB(A)
L

9
5

47
1,9-3

6,4
2,4
36

1,8-2,7

4,5
1,3
31

1,5-24

900

Ve
∆ P

dB(A)
L

6,8
2,5
37

1,8-2,9

4,6
1,4
29

1,6-2,5

950

Ve
∆ P

dB(A)
L

7
3

40
1,9-2,9

5
1,5
32

1,7-2,6

1.000

Ve
∆ P

dB(A)
L

7,3
3,4
41
2,3

5,2
1,7
33

1,8-2,8

1.100

Ve
∆ P

dB(A)
L

8
4

45
2,1-3,3

5,8
2

36
1,9-3

1.200

Ve
∆ P

dB(A)
L

8,7
5

48
2,3-3,6

6,2
2,5
38

2-3,2

1.300

Ve
∆ P

dB(A)
L

9,5
5,8
50

2,5-3,8

6,7
2,7
41

2,2-3,4

1.400

Ve
∆ P

dB(A)
L

7,3
3,4
43

2,4-3,6

1.500

Ve
∆ P

dB(A)
L

8
4

46
2,5-3,9

1.600

Ve
∆ P

dB(A)
L

8,5
4,5
48

2,6-4

1.700

Ve
∆ P

dB(A)
L

9
5

50
2,8-4,3

DIFUSOR CIRCULAR
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SERIE

• DR: Difusor Circular.

MODELO

• DR10C: Difusor circular de cono fijo 
con regulación de caudal.

MEDIDAS

• Diámetro Ø: De 10”.

8

ACABADO

• LB: Lacado en blanco.

ACCESORIOS (opcional)

• PM_CF: Puente de montaje para 
difusor circular de cono fijo.

DESCRIPCIÓN

Ejemplo de pedido: DR10C-10”-LB+PM_CF

• Para realizar un pedido de un difusor circular de 10” lacado en blanco, con regulación de 

caudal y puente de montaje, debería solicitar:

Ejemplo de pedido: DR10-8”-ALU + PDR10

• Para realizar un pedido de un difusor circular de 8” de aluminio anodizado con plénum sin aislar, 

debería solicitar:
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Manufacturas Difair-Clima, S.L.
Calle Molina, 5 – 28029 Madrid

(+34) 91 3235805
(+34) 91 3235703

info@difair.es
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Cualquier elemento de este documento puede estar sujeto a cambios sin previo aviso por parte de Manufacturas Difair-Clima, S.L.
CONTIENE PROPIEDAD INTELECTUAL. Queda prohibido cualquier tipo de reproducción parcial o total del contenido sin autorización expresa de
Manufacturas DIFAIR-CLIMA, S.L.
La información contenida en este documento se basa en pruebas cuidadosas y experiencia. Refleja nuestro conocimiento y es solo para fines de
orientación. Se proporciona de buena fe y el usuario debe asegurarse de que el producto sea apto para su uso antes de cualquier aplicación.
Los valores citados son promedio y no deben tomarse como valores máximos o mínimos para propósitos específicos. El fabricante y el distribuidor no
son responsables de ningún uso no recomendado o daño consecuente.


