
(+34) 91 3235805

(+34) 91 3235703

www.difair.es

info@difair.es

Calle Molina, 5 – 28029 Madrid



COMPUERTAS BAROMÉTRICAS DE PESOS
SERIE RCSLP
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MODELOS

RCSLP-25
Compuerta barométrica rectangular de

pesos construida con bastidor de

aluminio (25 mm x 25 mm) y lama de

chapa de aluminio.

RCSLP-30
Compuerta barométrica rectangular de

pesos construida con bastidor de

aluminio (30 mm x 80 mm) y lama de

chapa de aluminio.
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M

e
d

id
a

 N
o

m
in

a
l =

 P
a

so
 d

e
 A

ire

H
(m

m
)

80 mm

M
e

d
id

a
 d

e
 H

u
e

c
o

M
e

d
id

a
 N

o
m

in
a

l =
 P

a
so

 d
e

 A
ire

H
(m

m
)

M
e

d
id

a
 d

e
 H

u
e

c
o

25 mm

RCSLP30

RCSLP25
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25 mm
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32,5 mm

32,5 mm

RCSLP30

Serie RCSLP25 (mm) RCSLP30 (mm)

Medidas Nominales L x H L x H

Paso de Aire L x H L x H

Total Exterior A x B = (L+50) x (H+50) A x B = (L+65) x (H+65)

Medida de Hueco en Muro (L+25) x (H+25) (L+25) x (H+25)

Medida de Hueco en Chapa (L+20) x (H+20) (L+20) x (H+20)
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Una instalación de climatización por zonas debe llevar un compensador de

presión. Físicamente este compensador es una compuerta Bypass de una sola

lama.

El objetivo de esta compuerta es mantener constante la presión en el conducto

cuando se cierran o abren las zonas.

Al cerrar una compuerta aumenta la presión dinámica en el conducto y esta se

convierte en estática sobre las paredes del conducto. Este aumento de presión

estática se compensa con la compuerta de bypass, abriéndola, lo que disminuye

la presión estática y por lo tanto la dinámica. De esta manera se controla la

velocidad de aire en el interior del conducto.

Todo el aire que desaloja esta compuerta es dirigido al retorno de la instalación.

Si la instalación es de retorno conducido se deberá igualmente conducir la salida

de aire de la compuerta bypass al conducto de retorno para asegurar la mezcla

del aire.

La ubicación idónea de esta compuerta siempre será paralelo al flujo del aire y

entre la salida del climatizador y antes de cualquier salida. Si a la salida de la

maquina existe una división de conductos, se deberán colocar una en cada

conducto para poder controlar la velocidad en cada uno de los ramales.

INSTALACIÓN

INSTALACIÓN INCORRECTA

INSTALACIÓN CORRECTA
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Caudal de la unidad interior (m³/h)

1.400 1.800 2.000 2.300 3.000 4.000 5.300 7.200

300 x 200

400 x 150
400 x 200 600 x 150 500 x 200 500 x 250 600 x 300

500 x 250

2 Unidades

600 x 300

2 Unidades

La compuerta bypass es el único elemento de la instalación que ha de ajustarse

en la puesta en marcha de la instalación. La regulación se hará siguiendo este

paso:

• Con la rejilla de menor caudal abierta y todas la demás cerradas se irá

roscando el peso (acercándolo a la compuerta) hasta que por la rejilla abierta

la velocidad de paso de aire sea inferior a 3 m/s. Si la selección de la

compuerta se ha ajustado mucho según el caudal de la maquina, en

ocasiones es necesario retirar el peso e incluso la varilla roscada.

El tamaño de la compuerta se determinará por el caudal de impulsión de la

unidad interior y la tabla de selección.



(+34) 91 3235805
(+34) 91 3235703

www.difair.es info@difair.es
Manufacturas Difair-Clima, S.L.
Calle Molina, 5 – 28029 Madrid

Cualquier elemento de este documento puede estar sujeto a cambios sin previo aviso por parte de Manufacturas Difair-Clima, S.L.
CONTIENE PROPIEDAD INTELECTUAL. Queda prohibido cualquier tipo de reproducción parcial o total del contenido sin autorización expresa de
Manufacturas DIFAIR-CLIMA, S.L.
La información contenida en este documento se basa en pruebas cuidadosas y experiencia. Refleja nuestro conocimiento y es solo para fines de
orientación. Se proporciona de buena fe y el usuario debe asegurarse de que el producto sea apto para su uso antes de cualquier aplicación.
Los valores citados son promedio y no deben tomarse como valores máximos o mínimos para propósitos específicos. El fabricante y el distribuidor no
son responsables de ningún uso no recomendado o daño consecuente.
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